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1 | Inleiding

Ook Texel krijgt te maken met klimaatverandering. De zeespie-
gel stijgt, de golven zullen harder op de kust beuken. Naast de 
directe gevolgen voor de veiligheid heeft de klimaat-
verandering ook gevolgen voor de waterhuishouding op 
Texel. Er zullen vaker extreme regenbuien vallen, terwijl on-
danks dat de kans op verdroging in de zomers toeneemt en 
de lucht- en watertemperatuur zal stijgen.
Het is de vraag hoe robuust de waterbeheersing van Texel is 
als het klimaat verandert. Wat zijn de gevolgen voor de 
hoeveelheid zoet en zout water en voor de kwaliteit van het 
water? Moeten er wellicht nu al maatregelen worden genomen 
om de waterhuishouding op Texel ‘klimaatbestendig’ te 
maken? 
Om een antwoord te vinden op deze vragen organiseert de 
Waddenvereniging, in het kader van haar Programma 
‘Samen werken aan Klimaatbuffer Wadden’, samen met 
Stichting Duurzaam Texel, Programma Leven met Water, 
Gemeente Texel en Provincie Noord-Holland op 27 en 28 
januari 2010 een ‘Schetsschuit’ op Texel. De leiding van de 
Schetsschuit ligt in handen van Dienst Landelijk Gebied 
(DLG). Voorliggend Schetsboek beschrijft de resultaten in 
tekst en beeld.

De Schetsschuit start op de vroege winterse ochtend van 
woensdag 27 januari in strandpaviljoen De Zeester ten zuiden van 
De Koog. Zo’n 40 deelnemers met verschillende achtergronden en 
voor de helft bewoners van Texel zijn aanwezig (zie bijlage A voor 
deelnemerslijst). 
Met uitzicht op de zee en een besneeuwd strand worden drie 
inleidende presentaties gehouden over ‘natuurlijke klimaatbuffers’, 
over de geohydrologie van Texel en over het waterbeheer. 
Vervolgens vertrekt de groep voor een rondrit over het eiland. Er 
wordt een aantal locaties bezocht die belangrijk zijn voor het 
waterbeheer op Texel. 
Na terugkomst startten de schetssessies, die uiteindelijk tot diep in 
de avond zullen duren en waarbij intensief wordt samen-
gewerkt. Na a! oop is de conclusie dan ook dat gezamenlijk praten 
en schetsen inspirerend werkt. Op de volgende dag, 
donderdag 28 januari, presenteren de landschapsarchitecten van 
DLG de schetsen aan een aantal bestuurders en andere 
betrokkenen. Zo kunnen ook zij kennis nemen van de gedachten 
en hun visie geven op de resultaten. 

De Schetsschuit is een werkwijze die is ontwikkeld door Dienst Lan-
delijk Gebied (DLG). Partijen komen in ateliervorm bij elkaar en wis-
selen in teams kennis en belangen uit. Samen scherpen zij de inrich-
tingsopgaven aan en schetsen zij ontwikkelingsrichtingen. Op basis 
hiervan kunnen bestuurders en betrokkenen in het gebied heldere 
keuzes maken. De Schetsschuit leidt dus niet direct tot een concreet 
plan, maar geeft wel zicht op eventuele vervolgstappen. 
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2 | Presentaties
Natuurlijke klimaatbuffers - Anky Woudstra

Anky Woudstra (Waddenvereniging) geeft een toelichting op 
verschillende scenario’s voor klimaatverandering. Ook het 
waddengebied zal de gevolgen daarvan ondervinden. Denk 
bijvoorbeeld aan afslag van eilanden, verdrinken van wadplaten, 
erosie van kwelders, verzwakking van het ecosysteem, verzilting, 
verdroging, wateroverlast, afname van de zoet water voorraad of 
afname van de waterkwaliteit. Het is de vraag hoe we ons daar op 
kunnen aanpassen. Dat brengt de Waddenvereniging op het 
concept van ‘natuurlijke klimaatbuffers’. Dat zijn gebieden waar 
landschapsvormende processen de ruimte hebben en die zo 
kunnen meegroeien met klimaatverandering. Welke processen dat 
zijn, verschilt per gebied. Voor het estuarium gaat het om herstel 
van de natuurlijke veerkracht die is aangetast door het vastleggen 
van de kustlijn en het inperken van sedimentaanvoer en 
verstuiving. In laag Nederland gaat het om herstel van processen 
als ontwikkeling van moerasnatuur, veenvorming, hogere 
waterpeilen en waterbuffering. Voor meer informatie verwijst Anky 
naar het mapje ‘natuurlijke klimaatbuffers’ die alle deelnemers 
zojuist ontvingen.
In natuurlijke klimaatbuffers gaan veiligheid, natuur en andere 
vormen van landgebruik samen. Daarom is een gezamenlijke 
aanpak noodzakelijk om handen en voeten aan het concept te 
geven. Vraag voor vandaag is hoe we deze aanpak kunnen 
toepassen op de polders van Texel.
Daarbij merken enkele deelnemers op dat  het niet mogelijk is om 
je te beperken tot de polders. Want het duingebied en de polders 
vormen één waterhuishoudkundig systeem. Daarom wordt 
besloten om weliswaar te focussen op de polders, maar de 
omgeving nadrukkelijk mee te nemen.
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2 | 
Geohydrologie van Texel - Arjen Kok 

Arjen Kok (Vitens) neemt ons mee in de geohydrologie van Texel. 
Daarin speelt de zoetwaterbel een essentiële rol. Deze ontstaat 
door in" ltratie van regenwater in de bodem (inzijging). De 
zoetwaterbel is onder de Westerduinen en de Hoge Berg zo’n 60 
meter dik, onder de Eierlandse duinen 45 meter dik en onder de 
hogere zandrug tussen de Waal en Oost ongeveer 10 meter dik. 
Hoe dikker de bel, hoe hoger de grondwaterstand opbolt. Vanuit de 
zoetwaterbel ontstaan kwelstromen naar lager gelegen gebieden. 
Duinen en polder vormen zo één hydrologisch systeem.
De mens beïnvloedt de waterhuishouding, onder andere door 
ontwatering en bebouwing. Vroeger kwam daar ook waterwinning 
bij, maar nu wordt het drinkwater ( 1,6 miljoen kuub) aangevoerd 
vanaf het vasteland. Vooral in de zomer is er een piek in 
drinkwaterverbruik vanwege de grote stroom toeristen. 
De meeste neerslag op Texel valt in de wintermaanden; het 
voorjaar en de zomer zijn relatief droog. Dat betekent dat er in de 
winter en in het vroege voorjaar een neerslagoverschot is en in het 
late voorjaar en de zomer juist een neerslagtekort. Door klimaat-
verandering lijkt het aantal heftige buien per jaar toe te nemen. 
In de winter worden miljoenen kubieke meters overtollig zoet water 
(ca 43 miljoen kuub) uitgemalen op de Waddenzee. Arjen legt de 
vraag voor of dit relatief schone water wellicht kan worden 
gebufferd, om te gebruiken in de zomer. Dan is er een tekort aan 
water, hoewel dat ten opzichte van de hele waterbalans een 
relatief geringe hoeveelheid is.
Eén van de deelnemers vraagt hoe groot de voorraad zoet water 
op Texel is, mocht de drinkwatervoorziening vanaf het vaste land 
stagneren. Arjen geeft hierop het antwoord dat de kans op een 
calamiteit klein is, omdat het drinkwater via twee zinkers wordt 

aangevoerd die 150 meter uit elkaar liggen. Eventueel is er bij de 
Hoge Berg noodwater, maar er is geen operationeel 
productieproces. In hoge nood kan er echter met mobiele 
installaties van oppervlaktewater, drinkwater worden 
geproduceerd.

Onder de hoogste delen van het eiland ontstaan zoetwaterbellen
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2 | 
Beheer van het watersysteem - Michiel Schreijer  

Michiel Schreijer van Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier vertelt over het waterbeheer op Texel. Hij start zijn 
verhaal met een blik vooruit. Volgens het meest extreme scenario 
van het KNMI (W+)  neemt de neerslag in het winterhalfjaar toe, 
vooral in het noorden van Texel. Michiel stelt de vraag wat je met 
dat extra regenwater kunt doen. 
Het zoete water op Texel komt deels van het vaste land 
(drinkwater) en grotendeels uit de lucht. Een andere zoetwaterbron 
is er niet. Dat is een verschil met het vasteland, waar het 
IJsselmeer in droge periodes veel zoet water levert. 
Texel is daarop aangepast:

• Er zijn 170 peilgebiedjes. In landbouwgebieden wordt het   
  peil in de winter bewust lager gehouden dan in de zomer.   
  Bij natuurlijke peilen zouden boeren veel te laat in het 
  seizoen pas op het land kunnen. In de grote polders is de   
  landbouw leidend voor het peilbeheer. In natuurgebieden is  
  het peilbeheer meer gericht op de natuur, voor zover derden 
  daar geen last van hebben. Soms is het lastig om water kwijt te 
  raken uit peilvakken met een gering verhang. 

• Er zijn enkele honderden stuwen om de afvoer te regelen. 

• Er wordt vrijwel geen zoet water geloosd in de zomer

• Het is verboden om te beregenen

• Er zijn allerlei maatregelen, om het afvalwater van de 
  rioolwaterzuivering (ef! uent) zo schoon mogelijk te lozen 
  op de poldersloten. Er is sinds de jaren ’80 enorm geïnvesteerd,  
  onder andere in het defosfateren van het water en in een 
  helofyten" lter. Fijne slibvlokken zinken met behulp van 

  watervlooien (die leven van de slibvlokken) naar de bodem van 
  een voorbezinkbak. Daarna wordt het water door de sloten van 
  het helofyten" lter gevoerd. Riet haalt hier een deel van het stik-
  stof uit het water. Daarna komt het water in sloten terecht waar   
  veel waterplanten groeien, die zorgen voor de toevoer van zuur-
  stof. Het voordeel van dit systeem is dat de waterkwaliteit van het 
  ef! uent goed is.

• Om zomerse watertekorten op het oude land te beperken, is er 
  een doorsteek gemaakt, zodat het gezuiverde water van de RWZI 
  hierheen kan worden gevoerd. 

• In polders met zout grondwater telen de boeren op zoet-
  waterlenzen

• Er wordt geëxperimenteerd met zilte gewassen

• Eén van de deelnemers vraagt hoe groot het aandeel van het 
  ef! uent is ten opzicht van de jaarlijkse waterbalans. Dit is gering 
  maar op de zomerbalans telt dit wel mee. Uiteraard merk je het 
  meeste effect vlakbij het loospunt; enkele stuwen verderop is het 
  effect, ook in de zomer, gering. Dat geldt ook voor de Moksloot. 
  Weliswaar bestaat het kleine beetje water dat hier staat voor 90% 
  uit ef! uent, maar dat wil niet zeggen dat ef! uent veel invloed 
  heeft op het peil.
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3 | Excursie
Excursie waterhuishouding Texel 

De excursie voert onder meer langs de rioolwaterzuivering 
Everste koog met helofyten" lter, langs de polders Waal en Burg en 
Eijerland, langs de Roggesloot en het gemaal bij De Cocksdorp, 
langs het natuurgebied de Bol en het gemaal de Krasse Keet. De 
landbouw bestaat overwegend uit veehouderij (op het oude land), 
bollen (300-400 ha), vollegronds groenten (wortel/ui). Vroeger was 
verstuiving in de polders een probleem, maar sinds de vergroening 
van de polders en de komst van drijfmest is dit geen probleem 
meer. Tegen de verstuiving valt wat te doen. Wateroverlast is wel 
een probleem voor agrariërs, groter dan droogte. In geval van 
droogte is Texel in het nadeel ten opzicht van het vaste land, waar 
men kan beregenen. Waar vroeger de grondprijs op Texel laag 
was, zijn de prijzen nu enorm gestegen. Dat is voor de continuïteit 
van de landbouw (aankopen) problematisch.
In Natuurgebied De Bol neemt het waterschap, in samenspraak 
met de natuursector en de landbouwsector, maatregelen tegen 
verdroging. Gemaal de Krasse Keet is uitgerust met een zoutwater 
inlaat. Bij hoog water op de Waddenzee stroomt er zeewater naar 
het Noordkanaal.
Polder Waal en Burg, momenteel al voor de helft natuurgebied, 
krijgt in de toekomst in zijn geheel een natuurfunctie. Het 
instellen van een natuurfunctie heeft gevolgen voor het peilbeheer. 
De vraag is of je het peil kan opzetten, zodat de rest van het eiland 
er wellicht voordeel van heeft. 
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4 | Vier teams, vier thema’s

Het schetsen vindt plaats in twee rondes. In de eerste ronde 
brengen de teams de belangrijkste wateropgaven voor Texel in 
kaart. Ze bespreken welke problemen er voor het betreffende 
thema spelen en wat de betekenis is voor de watergebruikers. De 
resultaten worden plenair toegelicht. 
In een tweede schetsronde schetsen de deelnemers verschillende 
creatieve oplossingsrichtingen voor de wateropgaven van nu en 
de toekomst. Ook deze schetsen toont ieder team aan de gehele 
groep.

• Het team Robuustheid waterbeheersing, bespreekt het water-
  systeem van de vele peilgebieden. Moet het systeem robuuster 
  en hoe kan dat worden bereikt? Waar liggen de beheerscon! icten 
  tussen de verschillende gebruikers?

• Het team zoet-zoutbalans gaat in op de verdeling tussen zoet en 
  zout water. Zijn er verbrakkingsproblemen? Waar is het brak waar 
  het zoet moet zijn en omgekeerd? Waar dreigen zoet- en waar 
  zouttekorten? Waar liggen de zoet-zoutcon! icten tussen de 
  verschillende grondgebruikers?

• Het team Waterkwantiteit bespreekt waar (en wanneer) er sprake 
  is van overtollig water, en waar er water tekort is? Waar kan 
  water worden gebufferd en geborgen? Waar liggen de 
  kwantiteitscon! icten tussen de verschillende grondgebruikers?

• Het team Waterkwaliteit tenslotte behandelt welke kwaliteit nodig 
  is voor verschillende gebruikers en doelen. Hoe zit dat voor 
  natuur, de landbouw, de drinkwaterwinning, de bevolking? Hoe 
  is dit geogra" sch over het eiland verspreid? Waar liggen de 
  kwaliteitscon! icten tussen de verschillende gebruikers?
 

Als basismateriaal maken de teams gebruik van de topogra" sche 
kaart van Texel, een luchtfoto, de hoogtekaart, een 
waterhuishoudkundige kaart, een bodemkaart en historische kaart. 
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5 | Thema ’De robuustheid van de waterbeheersing’
Schetsronde 1: de opgave

Deze groep neemt het Texelse watersysteem onder de loep, dat 
bestaat uit meer dan 100 peilgebieden en enkele honderden 
stuwen. Eerst bekijkt de groep de kaart van Texel om de opbouw 
van het eiland en de grove eigendomssituatie in te kleuren (zie 
schets 1). Na enige discussie noemt dit team ´onvoldoende 
buffering´ van het watersysteem als belangrijkste knelpunt voor nu 
en de toekomst. In de winter stroomt er veel zoet kwelwater naar 
de Waddenzee, terwijl er in de zomer een tekort is aan zoet 
water. De landbouw heeft hier last van. Bij extreme droogte, zoals 
in de zomer van 2009, hebben de laat te oogsten gewassen, zoals 
suikerbieten minder opbrengst. Het is de uitdaging om het water te 
bufferen. Dat kan zowel op natuurlijke wijze als op kunstmatigere 
manier plaatsvinden (bv via opvang van water in bakken, waaruit 
de landbouw kan putten). Daarbij merkt een deelnemer wel op dat 
het bufferen van zoete kwel nooit voldoende zal zijn voor de land-
bouw; er zal altijd een tekort blijven. ‘’Een zoetwaterbuffer heeft 
grenzen’’. Maar niet alleen zomerdroogte, ook een teveel aan 
water noemt de groep als (toekomst)probleem. Daarvan onder-
vindt de landbouw nog meer schade dan van droogte. Daarvoor is 
waterberging nodig: het opvangen van overtollig regenwater. 
Waterbuffering en waterberging zijn twee verschillende principes, 
die je goed van elkaar moet onderscheiden en die niet altijd 
samengaan.

SCHETS 1: Wat is van wie? Grofweg bestaat Texel uit de hoge landen 
(duingebied, de Hoge Berg en nog een paar relatief hogere gebieden waarop 
veelal de dorpen liggen) met zoetwaterkwel naar de lagere gebieden, drie 
moderne polders en het oude land. De duinen en Hoge Berg (geel) zijn van 
Staatsbosbeheer, veel natte natuurgebieden (blauw) van Natuurmonumenten. 
De rest van het eiland is in grote lijnen particulier bezit (groen). De duinen zijn 
belangrijk voor de watervoorziening van het hele eiland. Zowel landbouw als 
natuur hebben veel belang bij zoet water.

Samengevat zijn de vragen voor de volgende schetsronde als volgt:
• Welke mogelijkheden zijn er om water te bufferen? Met andere 
  woorden: hoe kun je in de winter een voorraad water opbouwen om 
  het watertekort in de zomer aan te vullen? 
• Welke mogelijkheden zijn er om water te bergen? Hoe kun je overtollig 
  regenwater opvangen om wateroverlast te voorkomen?
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SCHETS 2: Mogelijkheden om zoetwaterbel te vergroten (geel omlijnd) en om 
water te bufferen (blauw omlijnd, aan binnenduinrand). Dat betekent dat in 
de gearceerde gebieden een optimaal landbouwgebied ligt, dat geen overlast 
ondervindt van maatregelen. In de natste delen (binnen dikke blauwe lijn) 
aangepaste landbouw of meer richting natuur. Hier kan waterberging 
plaatsvinden.

 

SCHETS 3: Detail van zoetwaterbel in duinen, met waterbuffer aan de voet.
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5 | 
Schetsronde 2: oplossingsrichtingen

In deze schetsronde komt het team eerst tot een aantal mogelijk-
heden voor het bufferen en bergen van water (zie schets 2).

• Het merendeel van de deelnemers ziet het versterken van de 
  zoetwaterbel (in de duinen, de Hoge Berg en de hogere ruggen 
  van Texel) als de meest robuuste oplossing voor de toekomst. 
  Een mogelijkheid om de zoetwaterbel te vergroten is door duinen 
  te laten aangroeien. Dat kan door zandsuppleties aan de west-
  zijde van het eiland, of door natuurlijke aanwas aan de 
  zuidwestkant.

• Het vergroten van de zoetwaterbel kan alleen, als we het water in 
  de zoetwaterbel ook vasthouden. Duinen hebben last van 
  bemaling, waardoor het snel afstroomt. Om het water vast te 
  houden, kunnen we kwelwater opvangen in oppervlaktewater op 
  de grens tussen duinen en lager gelegen gebied (zie schets 3). 
  Daarover ontstaat discussie, want het bufferen van zoet water in 
  oppervlaktewater heeft voors en tegens. Het is de vraag hoe je er 
  in de binnenduinrand voor kunt zorgen, dat de zoetwaterbel in de 
  duinen zo groot mogelijk is.

• Om het water vast te houden, kun je de drainerende werking van 
  de sloten verminderen. Dat kan door de waterstand in de 
  sloten te verhogen. Zo voorkom je bovendien verdroging en geef 
  je tegendruk aan opkwellend zout water. Daarbij merken 
  sommige deelnemer op dat de peilbesluiten vastliggen en er (op 
  dit moment) geen behoefte is om daar aan te sleutelen.

  

• De veranderende waterstanden hebben invloed op het 
  landgebruik. Op lange termijn valt te overwegen natuur en
  landbouw anders te zoneren en zo beter aan te laten sluiten op 
  de morfologie en de geohydrologie. Misschien vraagt dat om de 
  uitruil van natuurgebieden en landbouwgebieden. In de natste 
  zones is plaats voor aangepaste landbouw of natuurontwikkeling  
  en in de droge delen voor landbouw. Daarbij wordt opgemerkt dat 
  ‘’er niet mag worden gerommeld aan de oppervlakteverhouding 
  landbouw – natuur.´´

• Een andere mogelijkheid om meer water vast te houden is het 
  verbreden van sloten. Dat roept de vraag op of brede sloten 
  ook positief zijn als de verdamping toeneemt. Naast het bufferen 
  van water is er in de natte perioden ook waterberging nodig. Dat 
  kan kunstmatig (bijvoorbeeld in lege bakken) of meer natuurlijk. 
  Het team schetst bijvoorbeeld de mogelijkheid om de slufter een  
  waterbergende functie te geven. Voor berging kun je ook denken 
  aan een voorboezem bij het gemaal. Daarbij merkt een teamlid 
  op dat de kwantitatieve berging al voldoende in het systeem is 
  gerealiseerd. Het systeem zou nog meer gericht moeten worden 
  op vasthouden.

Daarna schetsen de groepsleden de oplossingsrichtingen op de 
kaart van Texel. Zij besluiten zich toe te spitsen op verbeteringen 
in de waterhuis-houding in de polders op korte termijn. 
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5 | 
De Eierlandse polder

De Eierlandse polder heeft één peil, waardoor het bemalen be-
paald wordt door het natste punt. De polder kan zowel landbouw-
kundig als waterhuishoudkundig worden geoptimaliseerd. De 
waterlopen (zoals langs de stuifdijk) voeren het water van de zoet-
waterbel te snel af. Uitdaging is om het zoete water in het systeem 
beter vast te houden (zie schets 4 en 5). 
Er zou een zo natuurlijk mogelijke waterhuishouding moeten 
komen. Daarbij zou het water uit de natuurlijke systemen op 
natuurlijke wijze moeten kunnen afwateren en het water uit de 
gebieden met een landbouwkundig gebruik in een andere 
richting moeten worden afgevoerd. Suggesties daarvoor zijn om 
het gebied te compartimenteren (in vakken of in stroken), of om de 
waterloop langs de stuifdijk af te dammen of te stuwen (schets 6). 
Daarbij moet wel rekening worden gehouden met de bungalow-
parken# Andere suggestie is het natuurgebied naast het dorp een 
eigen watersysteem te geven, in ieder geval in de zomer (schets 
7). 
Overigens is niet iedereen het ermee eens dat er veranderingen in 
het watersysteem van de Eierlandse polder nodig zijn; de agrariërs 
distantiëren zich hiervan.

SCHETS 4: Eierlandse polder. Deze schets laat een duinenrij met zoetwaterbel 
zien, met aanpalend de buffergebieden (spaarbekkens). Landbouwkundig en 
waterhuishoudkundig kan de polder worden geoptimaliseerd (oa vasthouden 
van water in sloten).
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Schets 5  Eierlandse polder: detail van hydrologie. Op de grens tussen 
zoetwaterbel en buffer ligt een drainerende waterloop (blauw) die water 
wegvangt; deze moet worden gedempt. Boodschap: ga gedifferentieerd met het 
gebruik van de polder om, varieer in waterpeil en stem peil af op het gebruik.

Schets 6  Eierlandse polder; de zwarte strepen geven een aanzet tot zonering. 
In de bufferzone (rode blokjes) zitten recreatieparken; daar moet wel een 
oplossing voor komen.

Schets 7 Eierlandse polder; deze schets laat de waterhuishouding zien met 
gescheiden watersystemen. Rechtsboven zie je een gebied met een apart 
watersysteem; het landbouwgebied is gezoneerd.
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5 | 
Het zuidwestelijk gebied 

In dit gebied is het hoogteverschil tussen het duinmassief en het 
oude land relatief groot; daardoor is er ook een grote variatie in 
grondwaterstanden. De waterlopen hebben een sterk drainerende 
werking. Om zoet kwelwater vast te houden zou deze drainerende 
functie moeten verminderen. Dat kan in samenhang worden 
uitgevoerd met de buitendijkse ontwikkeling van de duinen, ter 
versterking van de zoetwaterbel (schets 8). 
Het team bestempelt de Prins Hendrikpolder als een brakke 
polder. De boeren telen op een dunne zoetwaterlens. Er kwelt hier 
veel zout water op. Voorgesteld wordt om het zout kwelwater, dat 
vanuit de Mok komt, op te vangen en weer af te voeren naar de
Mokbaai, voordat het mengt met zoete kwel.  Dit kan de 
zoetwaterlens in de polder vergroten en voorkomen dat het zoete 
water in de toekomst door zoute kwel onbruikbaar wordt.
De Moksloot voert het zoete water uit het duinmassief erg snel af. 
Om dat te voorkomen, doen enkele deelnemers de suggestie om 
de Moksloot te dempen of een andere kant op sturen. Daarna kan 
je het bergen in het oppervlaktewater in het duingebied ten noor-
den ervan. 

Schets 8:  Vergroten van de zoet waterbel via zandsuppleties en natuurlijke 
aanwas aan de zuidwest zijde. De buffervoorraad in open water neerleggen 
(hetgeen voors en tegens heeft).
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5 | 
Het zuidelijk gebied (inclusief De Hoge Berg) 

De Hoge Berg is een systeem dat gevuld is met een zoetwater-
bel. Rondom de Hoge Berg liggen sterk drainerende waterlopen, 
die de kwel uit de Hoge Berg afvangen en snel afvoeren naar de 
Waddenzee (schets 9). Als we de toevoerende sloten naar de ring 
afkoppelen / met stuwen regelen kunnen we voorkomen dat al het 
kwelwater wegstroomt. Een andere mogelijkheid is om de sterk 
drainerende afwatersloten rondom de Hoge Berg verder weg te 
leggen. 

Verder wijzen de deelnemers op het stedelijk gebied. Ook dat is 
interessant voor waterbuffering. Je zou het regenwater dat hier valt 
moeten vasthouden en in de Hoge Berg moeten in" ltreren. 
Daarvoor moet de afvoer van regenwater worden ‘afgekoppeld’ 
van de riolering. Dat betekent dat regenwater dan dus niet meer 
via de riolering wordt afgevoerd, maar als aparte stroom wordt 
opgevangen.

Schets 9: Benutten van de Hoge Berg voor in! ltratie van regenwater; de 
drainerende waterloop er om heen moet worden omgelegd. In stedelijk gebied 
riolering afkoppelen van regenwater.
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6 | Thema ‘Zoet-zout balans’
Schetsronde 1: de opgave

Dit team neemt de balans tussen het zoete en zoute water op 
Texel onder de loep. De groep start met het inventariseren waar 
het zoete water en het zoute water zich eigenlijk bevindt (schets 
10). Grofweg komt het er op neer dat de zoete watervoorraad zich 
vooral onder de duinen en de Hoge Berg bevindt.  De zoetwater-
voorraad is vastgelegd in een zoetwaterlens. De lens is niet overal 
even dik, afhankelijk van de aanvoer. In de loop van de zomer 
wordt het zoete water verbruikt en de lens dunner. Wanneer de 
lens te dun wordt, breekt de zoute kwel erdoorheen. Zoute kwel 
vormt vooral een probleem in de landbouwgebieden. Voor de 
natuur mag het om sommige plekken zelfs nog wat zouter zijn, 
zoals bijvoorbeeld in de natuurgebieden van Natuurmonumenten, 
langs de Waddendijk. Er is hierbij een spanningsveld tussen land-
bouw en natuur. Als je natuurgebieden zouter maakt, moet er een 
bufferzone omheen liggen, om negatieve effecten voor de 
landbouw te voorkomen. Zoet- en zoutwaterbeheer zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Zoute kwel speelt een rol in een aantal laaggelegen gebieden:

• In Prins Hendrikpolder zit het zoute grondwater ondiep; de 
  zoetwaterlens is dun. Het gebied is gevoelig voor verzilting, door 
  opkwellend zout water. Dat komt zowel vanaf de Waddenkant als 
  vanaf de Petten. Toch zijn de boeren bedreven in het bedrijven 
  van landbouw op de zoetwaterlens. ‘’Het is een hele vruchtbare 
  polder’’, aldus enkele groepsleden.

• In de Eierlandse polder zit het zoute grondwater dieper dan in de 
  Prins Hendrikpolder. De zoetwaterlens is dikker en je kunt hier 
  meer zoet water bufferen. De aanvoer van zoet water is echter 
  gering; 80% van het zoete kwelwater uit de duinen loopt weg 
  naar de Slufter.

• Polder Waal en Burg is ook relatief zout. Het zoute water stroomt  
  onder de zoetwaterbel onder de duinen door en kwelt hier op.

• Langs de voet van de hele waddendijk komt zout water omhoog. 
  De kweldruk is het groots in laaggelegen gebieden.

Vervolgens zoomt het team in op bedreigingen voor het 
waterbeheer van de toekomst. Ze onderscheiden daarbij externe 
bedreigingen (zeespiegelstijging, verandering golfenergie) en in-
terne bedreigingen (toename extreme neerslag en van 
zomerdroogte). 

Samengevat formuleert het team de volgende vragen voor de tweede 
schetsronde:

• Wat moet en wil je doen tegen interne bedreigingen door  pieken 
  in regenval en in toenemende droogte? Hoe kun je zoet water 
  vasthouden en het risico op verzilting in landbouwgebieden 
  beperken? 
• Wat moet en wil je doen tegen externe bedreigingen van Texel door 
  zeespiegelstijging en sterkere golfslag. Gaat de verondieping aan de 
  waddenzijde gelijk op met de zeespiegelstijging?
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Schets 10: Verdeling van zoet water en zout water: zoute kwel onder aan de 
dijkrand (Natuurmonumenten terreinen) en Prins Hendrikpolder (zoute kwel 
vanuit dijk en vanuit Petten,van 2 kanten gevoed). Verder zit onder het oude 
geulsysteem veel zout en ook in het midden van het eiland (zout water kwelt 
onder zoetwaterbel door).

Schets 11: Wat zijn bedreigingen die relevant zijn voor het ‘klimaatbestendig 
maken van Texel’? Externe bedreiging: golfaanval en zeespiegel. Interne 
bedreigingen: pieken in regenval, droogte.
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6 | 
Schetsronde 2: oplossingsrichtingen

De groepsleden noemen de volgende oplossingen om de externe 
bedreigingen tegen te gaan:

• Het dempen van golfenergie, door aan de waddenzijde een 
  voorland te creëren. Voorbeelden hiervan zijn het stimuleren van 
  kwelderontwikkeling ten zuiden van De Cocksdorp of de aanleg 
  van een strandje voor de dijk bij ’t Horntje. Zo realiseer je een 
  groot deel van de kustverdediging aan de waddenzijde. 
  Bovendien draagt de ontwikkeling van een voorland bij aan het 
  bestrijden van zoute kwel. Wanneer aan de waddenzijde zoveel 
  zand wordt ingevangen dat er duinen ontstaan, kan er zelfs een 
  zoetwaterlens ontstaan, met opbollend zoet grondwater.

• Het versterken van dijken, onder meer bij De Cocksdorp en ten 
  zuiden van Oudeschild. Hier is de stroming te sterk voor kwelder
  aanwas.

Voor het tegengaan van de interne bedreigingen komen de 
volgende mogelijkheden naar voren:

• Zoute kwel kan worden verminderd door op plekken  waar je de 
  dijk moet versterken een binnendijkse dijkvoet te maken; Je kan 
  ook buitendijks versterken en zee van je afduwen en zoet water 
  voorraad opbouwen. Hoe haalbaar dat is, zal punt van onderzoek 
  moeten zijn (schets 12ab).

Schets 12ab:  Verminderen van zoute kwel door manier van dijkversterking
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• Verder kun je voorkomen dat drainagebuizen zout water 
  aanzuigen, door er een soort ventiel op te plaatsen (schets 13).
• Als een gebied toch brak blijft, kun je proberen of er reguliere 
  gewassen zijn die wellicht juist baat hebben bij zout. Misschien 
  wordt de structuur, de voedingswaarde of de smaak zelfs beter. 
  Tenslotte kunnen boeren op zilte teelten over gaan. De groeps-
  leden bevelen aan om zout niet direct als vijand te zien, maar te 
  onderzoeken of het wellicht in je voordeel kan werken 
  (schets 14).

Schets 13: Tegengaan van het aanzuigen van zout door drainagebuizen.

• Zoet water kan worden gebufferd in de binnenduinrand. Daar 
  zijn ook nu al plekken waar dit gebeurt. Je kunt water bufferen 
  ondergronds, in plas-dras situaties of in het oppervlaktewater. De 
  gemene deler is de opbouw van een watervoorraad, die mogelijk
  heden biedt voor de natuur en de landbouw. Om te voorkomen 
  dat er veel zoet water direct wegloopt naar de Slufter, wordt 
  voorgesteld om het water naar de binnenduinrand te leiden, en 
  het daar te bufferen. ‘’Het mooiste zou zijn als je aan duinkant 
  veel water hebt (hoog peil), en in landbouwgebied op 
  landbouwpeil uitkomt.’’ (schets 15)

Schets 14:  Kies voor een andere benadering en zie zout niet als vijand. Er zijn 
aanwijzingen dat zout goed is voor landbouw, kun je onderzoek naar doen. Dat 
gaat dus niet over zilte teelt"

Schets 15:  Maak een gradiënt tussen duinpeil en landbouwpeil.
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• De groepsleden schetsen verder de opbouw van een 
 grotere watervoorraad in de Prins Hendrikpolder, om de 
 toename van zout water tegen te gaan. ‘’Sluit zoet water op, 
 om te voorkomen dat het naar sloten wegvloeit. Dat kan 
 door het peil in de sloten hoog te houden, desnoods met 
 brak of zout water, maar het liefst natuurlijk met zoet.’’ 
 (schets 16)

Schets 16:  Sluit het zoete water op door het peil in de sloten hoog te houden.

• Een optimale afstemming tussen zoet en zout water kun je 
  bereiken met een slim waterbeheer. Slimme stuwen dragen bij 
  aan een betere berging van water in de polder. Met een goed 
  waterbeheer kan je bovendien ‘burenproblemen’ voorkomen, 
  door zilte natuur binnendijks af te stemmen met het agrarisch 
  gebruik in de polder, dat zoet water nodig heeft. 

• Het team suggereert verder om het op afvoer gerichte water-
  systeem om te draaien in een aanvoergericht systeem 
  (schets 17). 

• Andere suggestie is om te stimuleren dat er bij de stuwen het 
  dieper liggende zoute water wordt afgevoerd, in plaats van het 
  zoete water dat op het zoute water drijft. Dat kan door putten aan 
  te leggen (schets 18).

Schets 17.  Het watersysteem is nu te veel gericht op de snelle afvoer van 
wateroverschotten (wat meestal zoet water betreft) en te weinig op het 
vasthouden van zoet water. Dat zou je moeten veranderen in een systeem dat 
gericht is op aanvoer. Om het water zo lang mogelijk vast te houden, zou je het 
water dat vanuit de buffers hoog in het systeem naar de polders wordt gevoerd, 
zo lang mogelijk in de polders moeten rond pompen. ‘’Voer het pas af, naar een 
ander watersysteem, als dat echt nodig is.’’ Zout water krijgt dan ook minder 
kans omhoog te komen.



32

 

Schets 18: Technische maatregel om water in systeem te houden. Zoet water 
drijft boven zout water; bij een stuw stroomt het zoete water als eerste weg. Als 
je putten maakt, kun je dit beperken. Dat moet wel in het hele systeem worden 
toegepast, anders werkt het niet.

Het team besluit de tweede schetsronde met de conclusie dat je 
het water op Texel als een kans moet zien# De waterhuishouding 
van Texel vormt een prachtig voorbeeld voor de rest van Neder-
land, een geweldig waterlab (schets 19).

Je kunt op Texel maatregelen proberen die wellicht op grotere 
schaal toepasbaar zijn. Waarom Texel niet promoten als 
kenniscentrum voor water? Kennis als exportproduct. Er is veel 
kennis aanwezig, zowel theoretisch als praktisch. Boeren 
bedrijven al eeuwenlang landbouw op dunne zoetwaterlenzen. Wat 
dat betreft lopen de landbouwers op Texel voor op de landbouwers 
die elders met schaarste aan zoet water te maken krijgen. Zet 
Texel dan ook als zodanig op de kaart en ga experimenteren. 
Probeer verschillende soorten teelten uit. Mangrovebos? Mossel-
banken? Aquacultuur binnendijks en buitendijks. Energie winnen 
uit zoet/zout. Breng het positief en wacht niet af. Dat versterkt de 
economie.

Tenslotte vragen de groepsleden zich af of het echt niet mogelijk 
is om Texel zelfvoorziend qua watervoorziening te maken. Als je 
de hoeveelheid van 1,6 kuub aangevoerd drinkwater afzet tegen 
de 43 miljoen kubieke meter zoet water die wordt uitgeslagen, dan 
moet dat toch mogelijk zijn? 

Schets 19:  Beschouw Texel als proeftuin, deel kennis, daarmee kun je 
Texel een enorme impuls geven. Texel als waterlab, als proeftuin en als 
kenniscentrum.
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7 | Thema ‘Waterkwantiteit’
Schetsronde 1

Waar is overtollig water, waar is watertekort? Waar kan water 
worden gebufferd? Waar liggen de kwantiteitscon! icten tussen 
de verschillende grondgebruikers? Over dit soort vragen buigt het 
team ‘waterkwantiteit’ zich. Al snel komt de groep tot de conclusie 
dat de waterhuishouding op dit moment goed onder controle is. Er 
is bijvoorbeeld een nieuw baggerproject dat veel oplevert en de 
nieuwe methode van slimme stuwen is veelbelovend. Natuurlijk 
heeft iedereen wensen, maar tegelijkertijd weet iedereen dat de 
waterhuishouding van het eiland z’n beperkingen heeft. De land-
bouwsector heeft leren leven met de watervoorziening en gaat er 
secuur mee om. Lokaal spelen er wel eens problemen, 
bijvoorbeeld doordat het waterpeil voor bepaalde functies niet 
optimaal is. Zo hebben recreatieondernemers in de duinrand last 
van het toegenomen drangwater door vernatting van de duinen 
(door Staatsbosbeheer). Dat drangwater is pas lager in het 
systeem stuurbaar. 
Maar over het algemeen bezien is er in de huidige situatie eigenlijk 
niet echt een probleem. Daarentegen vindt het team het feit dat er 
43 miljoen kuub kwalitatief goed zoet water de zee wordt 
ingepompt, niet goed uit te leggen. Daarvan zou je best wat kun-
nen gebruiken in droge zomers. Kan dat niet anders? Hoe kun je 
zoet water vasthouden, nu en in de toekomst als het klimaat 
verandert? De teamleden zien zeker aanleiding om na te denken 
over het waterbeheer op de lange termijn. Opgemerkt wordt dat 
landbouw in de huidige vorm over 50 jaar niet meer mogelijk is, als 
de waterhuishouding blijft zoals die nu is. 

Voor de tweede schetsronde stelt het team zich de volgende opgave: 
‘’Laten we proberen om een kwart van het zoete water dat jaarlijks 
wordt afgevoerd (10 miljoen m3) binnen te houden#’’
Daarbij komen de volgende vragen naar voren:

• Kun je van Polder Waal en Burg het natte hart van Texel maken? ’s 
  Winters vasthouden en ’s zomers uitdelen aan de rest van het eiland. 
• Hoe krijg je het op plekken die je wil hebben (distributie)?
• Probleem in de tijd (eigenlijk wil je water in april al kwijt gezien    
  natuurdoelen; maar grootste behoefte in mei-augustus, waar laat je 
  het in de tussentijd).
• Is het een zinnig streven om Texel zelfvoorzienend te krijgen qua 
  drinkwater (1,6 miljoen kubieke meter aanvoer)? Of is dat zonde van 
  de gedane investering en trek je dan de duinen juist leeg?



36

Schets 20  Berging is wat anders dan buffering. Om water te bergen is lege 
ruimte (bijvoorbeeld een lege bak) nodig om water op te kunnen vangen bij een 
calamiteit. Een waterbuffer is het hele jaar in te zetten om water vast te houden. 
Water kun je bufferen in de grond, in aparte bakken of in het oppervlaktewater.

Schets 22  Er is nader onderzoek nodig om te bezien welke maatregelen waar 
precies werken

Schets 21 . De waterhuishouding op Texel is complex en bestaat uit een getrapt 
systeem en vele stuwen: het Bali van het noorden. Je moet weten waar je zit in het 
systeem om adequaat te kunnen ingrijpen. Er is niet een oplossing voor het hele 
eiland.
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7 | 
Schetsronde 2

In deze ronde splitst de groep zich in tweeën, om twee 
oplossingen nader uit te werken:

• Kun je van Polder Waal en Burg het natte hart van Texel maken?

• Hoe zorg je voor zoveel mogelijk zoetwaterbronnen in de droge 
  tijd?

Hoe maken we van W&B het kloppende waterhart van Texel?
De teamleden die deze vraag bij de kop pakken, missen de 
beheerder van Natuurmonumenten, die helaas wegens ziekte niet 
aanwezig is. Natuurmonumenten is namelijk ook bezig met het 
ontwikkelen van ideeën voor de inrichting van de polder, voor als 
de laatste landbouwbedrijven uit deze polder verdwijnen. 
Dit team laat zich inspireren door de geschiedenis van de polder. 
Zo was de polder in de tijd van Jac. P. Thijsse nat en zoet; Thijsse 
beschreef dat al het drangwater zich hier verzamelde en een uit-
weg zocht. Dat het nu een brakke polder is, komt vooral door om-
laag brengen van het waterpeil voor de landbouw, waar het door 
zout water omhoogkomt. De polder is daardoor nu brakker dan 
deze in een natuurlijke situatie zou zijn. Als je het waterpeil gaat 
opzetten, wordt de polder waarschijnlijk weer zoeter. Een hoog 
waterpeil geeft tegendruk om zout water weg te drukken.  
‘’Vernatten is verzoeten.’’ Paradepaardje van de polder Waal en 
Burg is de Harlekijn orchis. Deze houdt van vochtige (zoet) en 
voedselarme omstandigheden (schets 23).

Schets 23: Polder Waal en Burg.

Vervolgens buigen de groepsleden zich over de vraag hoe je 
polder Waal en Burg kunt vernatten. Suggestie is om aan de rand 
van de polder ruimte te reserveren om water te bufferen. ‘’Leg een 
ringsloot er om heen. Het peil in de kanalen moet omhoog, want 
die draineren nu heel erg. Als er voldoende ruimte in deze 
ringsloot is, kun je het systeem ook gebruiken voor waterberging.’’ 
(schets 24abc)



38

  

   
Schets 24abc : Vernatten van  polder Waal en Burg. 
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Een snelle rekensom laat zien dat je op deze manier ongeveer 
1,25 miljoen m3 water kunt bufferen (uitgaande van 10 cm 
peilopzet in de 625 hectare grote polder en een ringsloot van 5 km 
bij 100 meter). Dit is slechts een kwart van de doelstelling die dit 
team zich heeft gesteld. Eventueel kun je de bufferwerking 
aanvullen door water te in" ltreren in de Hoge Berg. Dit systeem is 
ooit aangelegd maar niet meer gebruiksklaar. Te overwegen valt 
het weer in gebruik te stellen.
Het vernatten van de polder Waal en Burg roept wel de vraag op 
hoe het drangwater uit het duingebied van De Koog kan afvloeien. 
Daarop wordt de suggestie gegeven om dit water (en ander 
overlastwater) te bergen door oude Wielen (dijkdoorbraken) 
hiervoor in te zetten. 

Hoe maak je zoveel mogelijk potentiële puntbronnen van zoet 
water?
De overige deelnemers uit het team Waterkwantiteit schetsen de 
mogelijkheden voor het creëren van puntbronnen van zoet water. 
Zij geven een aantal suggesties, waaruit een keus kan worden 
gemaakt (schets 25).

• Bevorder de ontwikkeling van een zoetwaterbel, door het 
  ontwikkelen van buitendijkse nieuwe duinen. 

• Zet het water in de duinen op, zodat de kwel toeneemt en vang 
  het water op in bufferzones. Buffer water in laagtes zoals de 
  Grote Mandenvallei, de Kleine Mandenvallei, de Lange Dam
  vallei, de Bleekersvallei, het Grote Vlak, het Pompenvlak en de 
  Buitenmuy. Vergroot plassen en diep deze uit, bijvoorbeeld: de 
  Muyplas, de Geulplas , de Horsmeertjes en de Kreeftepolder. 
  Vang het drangwater dat vanuit de Muy onder de weg doorloopt, 
  in een bassin op. Leidt het water verder via persleidingen met 
  motortjes op zonne-energie.

• Vang drangwater op en leidt dit via leidingen naar de Hoge Berg. 
  Dan moet wel het omringende kanaal worden afgesloten, anders 
  loopt het kwelwater meteen weg. Herstel de voorziening bij de   
  Hoge Berg om water in te brengen en te onttrekken. 

• Maak een waterbassin langs de Ruige Dijk (hier is nu kwel) en 
  breng het water via een buizenstelsel naar bepaalde punten in de 
  Eierlandse polder. Deze puntbronnen voorzien boeren van water  
  in de droge maanden en kunnen wellicht ook gebruikt worden 
  voor het kweken van algen of vis. 

• Graaf de oude bestaande kreek in Dorpszicht uit en maak deze 
  groter. Zo wordt het een grote plas die dienst kan doen als water
  buffer.

• Houd water met kwelschermen in de slufter.

• Gebruik polder Wassenaar als waterberging; Houd het water 
  verder vast in brede (natuurlijke) oevers of maak oude wielen die 
  zijn dichtgeslibd weer open (onder andere langs de 
  Walenburgerdijk).  
• Zorg ervoor dat er een plek op Texel is waar je dit bagger kunt 
  opslaan (schets 26). 

Deze oplossingen roepen de vraag op of je voor het bufferen van 
water laagtes moet aanbrengen (graven) of juist het landschap 
moet verhogen om de vorming van een zoetwaterbel te 
stimuleren? Moet je Moksloot dempen of juist open gooien? 
Nadeel van open water is dat het water snel verdampt. Qua 
hoeveelheid opslagwater lijkt een zoetwaterbel beter. Maar voor de 
landbouw of de natuur werkt oppervlaktewater juist positief. 
Bovendien zorgt oppervlaktewater voor de beschikbaarheid van 
water voor brandbestrijding. Dat is een aandachtspunt dat vaak 
wordt vergeten.
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Schets 25  Creëren van puntbronnen van zoet water.
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Schets 26. Creatief omgaan met baggerspecie op Texel
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8 | Thema ‘Waterkwaliteit’
Schetsronde 1

Dit team start met het ‘ontleden’ van water in verschillende 
soorten water. Waar hebben we het eigenlijk over en welk type 
water is waarvoor nodig? Water is belangrijk voor allerlei sectoren; 
die echter niet allen dezelfde kwaliteit water nodig hebben:

• Drinkwater is het duurste water en komt via zinkers van het vaste 
  land; drinkwater is nodig voor bevolking en toerisme. 

• Sanitatiewater is ’grijs’ water, dat gebruikt kan worden door 
  bevolking en toerisme. Dit water is duur qua opvang en 
  verspreiding en daarom niet geschikt om op Texel breed in te 
  zetten. Wel kan het lokale, individuele oplossingen bieden.

• Zoet kwelwater is belangrijk voor landbouw, natuur, bevolking en 
  toerisme. 

• Zout kwelwater heeft een functie voor natuur en (indirect) 
  toerisme

• Regenwater is belangrijk voor de landbouw en de natuur; in het 
  noorden zal meer neerslag gaan vallen (potentiegebied voor de 
  toekomst).

• Ef! uentwater is gezuiverd water dat geschikt is voor  de 
  landbouw, echter vaak te voedselrijk voor natuurgebieden.

Samengevat hebben bevolking en toeristen baat bij drinkwater, 
zwemwater en belevingswater (een romantisch kolkje, een 
opengebroken wiel). De landbouw kan al het water gebruiken, voor 
zover er geen zout in zit. ‘’Liever smerig water dan helemaal geen 
water.’’ De natuur is vooral gebaat bij voldoende regen- en 
kwelwater; of dat zoet of zout mag zijn hangt erg af van de 
natuurdoelen. Grofweg is in de gebieden van Staatsbosbeheer 

(westkant) zoet water nodig en in de gebieden van 
Natuurmonumenten aan de oostkant juist zoute kwel. 
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Vervolgens kijken de groepsleden of de huidige waterkwaliteit 
voldoet aan deze eisen. Soms zijn er spanningsvelden tussen 
verschillende vormen van landgebruik. Zo mag er voor de natuur 
wel wat meer zoute kwel rond de Roggesloot optreden, maar dat 
is voor de landbouw niet wenselijk. Verder wordt opgemerkt dat 
de riooloverstorten en vuilstorten vervuiling van het watersysteem 
kunnen veroorzaken. Als er iets mis gaat, bedreigt dit de 
volksgezondheid. Hoofdconclusie van het team is dat er qua 
waterkwaliteit op dit moment geen echt probleem op Texel is. Maar 
bij een veranderend klimaat kan er in de toekomst wel degelijk een 
probleem ontstaan. Daarbij heb je direct te maken met de 
waterkwantiteit, want kwaliteit kan niet los gezien worden van 
kwantiteit aan bruikbaar zoet water, of het nou kwel is of 
regenwater (schets 27). 

Schets 27:  Op dit moment hebben bewoningskernen (binnen rode zigzaglijnen) 
een overstort, waar rioolwater bij wateroverlast in het oppervlaktewater 
wordt gestort. Zorg met individuele oplossingen ervoor dat regenwater van 
goede kwaliteit zich verspreidt in deze gebieden (afsluiten van rest van het 
watersysteem). De sterretjes geven plekken aan waar vuilnisbelten kunnen 
worden geïsoleerd, wat ook belangrijk is voor de volksgezondheid. Voor natuur 
kun je stellen dat gebieden benedenstrooms van landbouwgebieden een 
probleem in waterkwaliteit kunnen hebben. Oranje: waterkwaliteit prima in orde.

Opgave voor de tweede schetsronde is daarom:
• Hoe kunnen we water van goede kwaliteit zo goed mogelijk 
  behouden?
• Hoe houden we het zoete water zoveel mogelijk op het eiland?
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8 | 
Schetsronde 2

Als uitgangspunt voor deze ronde gebruikt dit team het oude 
principe vasthouden - dan bergen - dan pas afvoeren. Dat leidt tot 
een samenhangend pakket van meerdere maatregelen. Grofweg 
komt het er op neer dat het zoete water zo hoog mogelijk in het 
systeem wordt opgeslagen en dat de afvoer ervan wordt beperkt 
door de aanleg van buffers op de grens met de duinen. Dat is 
precies de kwelzone, waaruit het water nu snel wordt afgevoerd. 
Er zijn plannen om duinrellen te herstellen. Daar moet je proberen 
water optimaal vast te houden. 

Het team noemt de volgende maatregelen, die in samenhang met 
elkaar moeten worden genomen:

• Verbreed de duinenrij dusdanig, dat er opslagmogelijkheden voor   
  water ontstaan en benut de bestaande opslag optimaal.

• Vang afstromend water op, bijvoorbeeld in de vallei tussen twee 
  duinenrijen (kameelmodel). Daarvoor kun je een nieuwe duinenrij 
  aanleggen, binnendijks (bijvoorbeeld landwaarts van de slufter) 
  of buitendijks (bijvoorbeeld voor de zuidoost punt; dat vormt 
  tegelijkertijd een versterking van de kust). Om te voorkomen dat 
  kwelwater naar zee afstroomt, kun je het daar opvangen en via 
  leidingen laten terugstromen. 

• Beperk overtollige drainage in de Dennen en verhoog de 
  waterpeilen in het hoge gebied.  

• Hanteer een zonering in waterpeilen, en bezie welke teeltkeuze 
  op welke plek logisch is. 

• Tref maatregelen op het oude land om water vast te houden, zo
  als het opzetten van slootpeilen, het verbreden van sloten en het 
  bezien of bestaande drainagestructuren zinvol zijn.

• Scheid regen- en rioolwater in de dorpskernen. Zorg er verder 
  voor dat het opgevangen regenwater niet op één punt in het 
  systeem wordt gepompt, maar dat het zich kan verspreiden. 
  Daarmee behoud je het langer. 

• Onderzoek of je overtollig water in een ondergrondse 
  wateropslag onder de woonkernen kunt bergen, en het daar   
  indien nodig weer uit kunt halen (vergelijkbaar met het systeem 
  om aardwarmte te benutten).

• Ga perceelafspoeling in de landbouw en industrie tegen via 
  bezinking (lamellen" lters?). Zo houd je het zoete water kwalitatief 
  goed.

• Sluit zoveel mogelijk huizen aan op de riolering en voorkom 
  illegaal lozen.

• Probeer de waddendijk zodanig te versterken, dat de toename 
  van zoute kwel een halt wordt toegeroepen.
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9 | Presentatie aan bestuurders

Op donderdag 28 januari presenteren de landschapsarchitecten 
van DLG de resultaten van De Schetsschuit aan genodigde be-
stuurders. Aanwezig zijn twee bestuursleden van het 
Hoogheemraadschap, twee vertegenwoordigers van de Gemeente 
Texel en een raadslid van Texel, een afgevaardigde namens de 
gedeputeerde van de Provincie Noord-Holland en de directeur van 
de Waddenvereniging. Verder zijn vrijwel alle deelnemers aan de 
Schetsschuit aanwezig.
Uitgelegd wordt dat in de eerste schetssessie de kennis over de 
waterhuishouding van Texel is uitgewisseld en de problematiek in 
kaart gebracht. Vervolgens is gezamenlijk de zoektocht naar de 
oplossingen ingezet, waarbij het natuurlijke systeem als uitgangs-
punt is gehanteerd en is gezocht naar een gecombineerde aanpak 
waar zoveel mogelijk partijen pro" jt van hebben.

De presentatie eindigt met twee samenvattende schetsen: de 
situatie over 50 jaar en over 100 jaar. (schets 29 en 30) 
Deze kaarten zijn samengesteld op grond van rode lijnen die in 
de verschillende teams naar voren komen. Alle teams beschrijven 
verdroging, verzilting en wateroverlast als problemen die zullen 
verergeren als het klimaat verandert. En alle teams zoeken naar 
oplossingen om het zoete water te bufferen (om het in tijden van 
droogte te kunnen gebruiken)  en te bergen (om pieken in neer-
slag op te vangen). Het versterken van de zoetwaterbel onder de 
hoge gronden, het bufferen van water op de grens met het lagere 
gebied en het verhogen van de bergingscapaciteit van de polders 
komt telkens naar voren. 

Aansluitend op de presentatie geeft de bestuurder van het Hoog-
heemraadschap een reactie. Hij benadrukt dat je voor het 
opstellen van een toekomstvisie goed moet doordenken ‘waarom 
de dingen op dit moment zijn zoals ze zijn’’. Het huidige 
watersysteem is goed doordacht. Is het bijvoorbeeld wel zinvol om 
te baggeren om de waterkwaliteit te verbeteren? Het is immers 
bekend dat je als je eenmaal gaat baggeren, je soms kan blijven 
baggeren. 
Verder vraagt hij zich af of het opslaan van water in open 
waterbassins zoden aan de dijk zet. Daarmee is ervaring in het 
veenweidegebied, en biedt hier maar een paar weken per jaar een 
oplossing. Vooral de vraag of je onder-gronds water kan bergen, is 
interessant. En hoe kan je waterbuffering en waterberging 
combineren (wanneer laat je de buffer vollopen en juist weer 
leeglopen). ‘’Onderschat niet dat als je binnenduinrand verzadigd 
is, wateroverlast een extra groot risico vormt. Laten we samen 
kijken naar wat je wel en niet oppakt.’’
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SCHETS 29: Hydrologie van Texel over 
50 jaar. Deze schets borduurt voort op de 
huidige situatie van het watersysteem. Er is 
een evenwicht in belangen en de Texelaars 
zijn bedreven in het telen in brakke 
omstandigheden. Om deze situatie ook bij 
een veranderend klimaat te handhaven, 
wordt het watersysteem geoptimaliseerd:

• De duinen worden zoveel mogelijk   
  gevuld met water; eventueel wordt 
  de opslagcapaciteit vergroot door het   
  stimuleren van extra duinvorming. Ook  
  wordt bezien of de Hoge Berg weer kan  
  dienen als brongebied voor drinkwater.

• Lager in het systeem, op de rand van het 
  hoge gebied, wordt het water geleidelijk 
  afgegeven en wordt de bufferwerking  van 
  het zoete water (blauw) versterkt.

• In de polder zorgt een stelsel van 
  hoofdwatergangen en sloten voor 
  ontwatering. Dit stelsel wordt waar 
  mogelijk verbreed om de 
  bergingscapaciteit te vergroten. De 
  laaggelegen polder Waal en Burg vormt 
  een belangrijke functie in het opvangen en 
  verspreiden van het water op het eiland.

• Aan de waddenzijde wordt overtollig 
  water via gemalen afgevoerd.

• Aan de waddenzijde wordt de vorming 
  van een natuurlijke vooroever verder 
  gestimuleerd, evt. met oester- en 
  mosselbanken.
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SCHETS 30: Hydrologie van Texel over 
100-150 jaar. Deze schets gaat uit van een 
herverdeling van functies, op basis van 
de geomorfologie en het watersysteem: 
de juiste teelt op de juiste plaats. De 
hogere delen zijn gevuld met zoet water; 
hier vinden de ‘droge teelten’ plaats. Het 
zoete water wordt hoog in het systeem 
gebufferd. De lagere gronden bestaan uit 
natuurgebied of weidegebied. Het water 
wordt hier geborgen in sloten, kreken en 
rellen. 
Texel is rijk in veelvormigheid en kennis. 
Het is een proeftuin en kenniscentrum. ‘’Elk 
nadeel heeft zijn voordeel’’. 
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10 | Slot

In de namiddag van 28 januari sluit Anky Woudstra de 
Schetsschuit namens de organisatie af. Zij roept iedereen op 
om bij het opstellen van waterplannen, te blijven zoeken naar de 
breedte.  
De resultaten van de Schetsschuit zijn in te zien in een ´Online 
Community´. Dit is een plek waar personen virtueel samen kunnen 
werken aan natuurlijke klimaatbuffers in de wadden. In dit 
speci" eke geval werken we verder aan de uitkomsten van de 
schetsbijeenkomst over Texel.  Alle deelnemers van de 
Schetsschuit hebben een inlogcode en wachtwoord ter 
beschikking gekregen. 
Verder licht Anky toe dat VROM geld ter beschikking stelt om een 
aantal innovatieve pilotprojecten van natuurlijke klimaatbuffers te 
ondersteunen. De projecten moeten voor 1 mei worden ingediend 
door één van de organisaties die deel uitmaakt van de Coalitie 
Natuurlijke Klimaatbuffers, zoals de Waddenvereniging. Als 
deelnemers hiervoor concrete ideeën hebben, kunnen ze deze bij 
de Waddenvereniging melden. Meer informatie hierover is te 
vinden op de Online Community.
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11 | Colofon

Organisatie schetsschuit:
Waddenvereniging (projectleiding), Stichting duurzaam Texel, Programma Leven 
met Water, Gemeente Texel, Provincie Noord-Holland

Schetsen: 
Jannes de Vries, Martin van Dijken, Erna Van der Stappen, Livina Tummers

Tekst: 
Moniek Löf! er, Anky Woudstra, Wouter van der Heij, Auke Wouda, Maria van Leeuwe

Foto’s: 
Renate de Backere, Wim Boetze (p. 12, 18, 34), Jeroen Helmer (p. 8)

Vormgeving:  
Marjet de Boer                                       

© Waddenvereniging 2010
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Bijlage A  | Deelnemers schetsschuit

Agrariërs
Jaap Hin   Agrariër
Marc van Rijsselberghe Agrariër/Donatus
Corry Heijne   Agrariër/De Lieuw
Arie Lap   Agrariër
Geert Timmer  Agrariër

Natuur en landschap 
Bart Witte   Staatsbosbeheer
Edwin van Egmond  Staatsbosbeheer
Auke Wouda   Waddenvereniging
Just van den Broek   Ecomare

Dorpsbelangen/ondernemers 
Rikus Kieft   Texel Energie / KieftNoord
Jacco Dros   Marketing stad en streek
Ralph Koning  Campinghouder De Bremakker
Joke Geldorp   Voorzitter ILG CIE
Rob Teisman   Hotelier

Organisaties 
Anita Meijer   Provincie Noord-Holland / ILG
Marianne Walgreen  Provincie Noord-Holland / Klimaag
Jan Steenis   Provincie Noord-Holland / Water
Enit Scholtens  HHNK - Texel
Kasper van Zuilekom HHNK - Texel
Pieter de Vries  Gemeente Texel
Jabik Kooistra  Gemeente Texel
Jos Dekker   PWN
Hans Ghijsels  LTO Noord

Deskundigen 
Michiel Schreijer  HHNK
Ben Eenkhoorn  HHNK
Jan Streefkerk  Staatsbosbeheer
Arjen Kok   Vitens

Organisatoren 
Charles van Schaik  Leven Met Water
Marleen Hohmann  Duurzaam Texel
Anky Woudstra  Waddenvereniging/coördinatie/notulist
Wouter van der Heij  Waddenvereniging/notulist
Maria van Leeuwe  Waddenvereniging/notulist
Renate de Backere  Waddenvereniging/foto’s
Moniek Lof! er  Bureau Landwijzer/notulist

Begeleiding 
Wim Boetze    DLG / Leider schetsschuit
Jannes de Vries  DLG schetser
Martin van Dijken  DLG schetser
Erna Van der Stappen DLG schetser
Livina Tummers  DLG schetser
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Bijlage B | Indeling teams

Groep 1 olv Jannes de Vries (robuustheid watersysteem)
Jaap Hin - Agrariër
Joke Geldrop -  Voorzitter ILG Commissie
Jan Streefkerk - Staatsbosbeheer
Michiel Schreijer - HHNK
Jan Steenis – Provincie Noord-Holland
Hans Ghijsels – LTO Noord
Bart Witte - Staatsbosbeheer
Auke Wouda – Waddenvereniging

Groep 2 olv Martin van Dijken (zoet-zout balans)
Marc van Rijsselberghe – Agrariër / donatus
Anita Meijer – Provincie Noord-Holland / ILG
Kasper van Zuilekom – HHNK Texel
Pieter de Vries - Gemeente Texel
Geert Timmer - Agrariër
Rikus Kieft – Texel energie / kieftNoord
Rob Teisman - Hotelier
Maria van Leeuwe – Waddenvereniging

Groep 3 olv Livina Tummers (waterkwantiteit)
Edwin van Egmond - Staatsbosbeheer
Ralph Koning – Campinghouder de Bremakker
Arjen Kok - Vitens
Enit Scholtens – HHNK Texel
Corry Heijne – Agrariër / de Lieuw
Charles van Schaik – Leven met Water
Marianne Walgreen -  Provincie noord-Holland klimaat
Wouter van der Heij – Waddenvereniging

Groep 4 olv Erna Van der Stappen (waterkwaliteit)
Just van den Broek - Ecomare
Jacco Dros – Marketing stad en streek
Jabik Kooistra -  Gemeente Texel
Marleen Hohmann – Duurzaam Texel
Jos Dekker -  PWN
Ben eenkhoorn - HHNK
Arie Lap - Agrariër
Anky woudstra – Waddenvereniging
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De Schetsschuit “Klimaatbestendige waterhuishouding Texel” is georganiseerd en ge! nancierd door: de Waddenvereniging, 
Gemeente Texel, Programma Leven met Water, Provincie Noord-Holland en Stichting Duurzaam Texel. Meer informatie over 
deze Schetsschuit alsmede het programma ‘Samen Werken aan Klimaatbuffer Wadden’ is te vinden op 
www.waddenvereniging.nl/klimaatverandering.  

Waddenvereniging 
Droogstraat 3 
Postbus 90
8860 AB  HARLINGEN
0517 493693
info@waddenvereniging.nl  
www.waddenvereniging.nl 


